CRUISER 2 LED LOW UGR

Grupo de productos: LUMINARIAS INDUSTRIALES

c E {y XN 220-240 Ik
HAccP 50/60 Hz 10+

Luminaria industrial para fuentes de luz LED - version limitada del resplandor.

Montaje: montaje superficial, en el techo, mediante

IP

66

LED

DATOSTECNICOS | marco de montaje (se vende por separado), suspendido,
por cadenas (bajo pedido), para colgar en un cable, con
soporte de montaje especial (bajo pedido)
Carcasa: aluminio inyectado a alta presién
Color: gris
Difusor: vidrio templado
; Eficiencia de la alimentacion: 90%
DATOSELECTRICOS | potencia: 220-240V 50/60Hz
Induye fuente de luz: si
Tipo de equipamiento: ED
Conexion eléctrica: alambre max 3x2,5 mm? o
DATOS OPTICOS DIStrIbUCI?n de_ la qu.: rotacionalmente simétrica
Forma de iluminar: directo
Tipo de dptica: reflector
Vida util (L80B10): 100 000 h
INFORMACION GENERAL Informacion adicional: Resistencia al impacto de la
bola. La posibilidad de utilizar una o mas fuentes de
alimentacion en la luminaria. El nivel de resistencia
mecénica indicado en la tarjeta solo estd disponible
después de usar la rejilla protectora (accesorio
150020.00905).
Garantia: 5 afos
Aplicacion: almacenes, centros logisticos, instalaciones
industriales, instalaciones deportivas, entechados,
instalacion exterior sin techo bajo peticion especial
(extension de indice: .985)
Angulo del haz Potencia de la Flujo luminoso de Eficiencia Temperatura de Rango de temperatura de
Code deluz luminaria [W] luminaria [Im] [Im/W] color [K] CRI/Ra funcionami':nto [°C]
090352.5L01.016 70° 105 10200 97 4000 >80 -40... +40
090352.5L02.016 70° 105 11200 107 4000 >70 -40... +40
090352.5L03.016 70° 105 11200 107 5700 >70 -40...+40
090352.5L04.016 70° 105 11200 107 6500 >70 -40...+40
090352.5L05.016 70° 138 14050 102 4000 >80 -40... +40
090352.5L06.016 70° 138 15450 12 4000 >70 -40... +40
090352.5L07.016 70° 138 15450 112 5700 >70 -40...+40
090352.5L08.016 70° 138 15450 112 6500 >70 -40... +40
090352.5L09.016 70° 175 17350 99 4000 >80 -40...+35
090352.5L10.016 70° 175 19050 109 4000 >70 -40...+35
090352.5L11.016 70° 175 19050 109 5700 >70 -40...+35
090352.5L12.016 70° 175 19050 109 6500 >70 -40...+35
090352.5L01.016. 985
Tipo de luminaria
985 Luminarias para instalacion exterior sin techo bajo
peticién especial
Dimensiones  Dimensiones de : Cantidad  Peso
Code [mm] monta{e [mm] Caol:tlglae(: enel neto K $
LWH porp paquete [kql
090352.5L01.016 51534590 430 40 1 6,5 w
090352.5L02.016 51534590 430 40 1 6,5 l
090352.5L03.016 51534590 430 40 1 6,5 3 o Al N s
090352.5L04.016 51534590 430 40 1 6,5 L
090352.5L05.016 51534590 430 40 1 6,5

*El nivel de resistencia mecdnica indicado en la tarjeta solo esta disponible después de usar la rejilla protectora (accesorio 150020.00905).
Instalacion exterior sin techo bajo peticién especial (extension de indice: .985).

Tolerancia del flujo de la luz +/-10%.

Tolerancia del potencia -+/- 5%.

Haz de luz, distribucion de la intensidad luminica y rendimiento luminico conformes con la norma EN 150 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.

El fabricante no suministra los componentes de suspensién.

Lainformacién més actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantia en nuestro sitio web www.lug.com.pl
Lainformacién detallada sobre flujos luminosos y potencias para indices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los pardmetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

Fecha de creacion del documento: 25/9/2019

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construccion de las luminarias



CRUISER 2 LED LOW UGR

Grupo de productos: LUMINARIAS INDUSTRIALES

Dimensiones  Dimensiones de Cantidad Cantidad  Peso

Code [mm] montaje [mm] enel neto
LWH l por palet paquete  [kg]
090352.5L06.016 51534590 430 40 1 6,5
090352.5L07.016 51534590 430 40 1 6,5
090352.5L08.016 51534590 430 40 1 6,5
090352.5L09.016 51534590 430 40 1 6,5
090352.5L10.016 51534590 430 40 1 6,5
090352.5L11.016 51534590 430 40 1 6,5
090352.5L12.016 51534590 430 40 1 6,5

OTRAS IMAGENES

DESIGN

AWARD

Luminaria suspendida en un cable con un
soporte de montaje especial - vista desde arriba

Luminaria suspendida en un cable con un
soporte de montaje especial - vista inferior

ACCESORIOS
150020.00821 Soporte de montaje ajustable
"\ — Marco suspendido para conectar dos

Ny- 150010.00973 Izulr_rllairﬂg{)ias CRUISER 2 LED o CRUISER
\ Soporte de montaje ajustable para
' 150020.00957 montar sin techo

150020.00824 Soporte para montaje en superficie

Soporte de montaje para coIF?ar
150020.00990 luminarias CRUISER 2 LED/CRUISER 2 LB

150020.00956 tSeoc[;](z)rte para montaje en superficie sin LED en una cuerda

150021.00917 Marco para montaje empotrado @ £1150020.00905 Apsauginés grotelés

15002100941 Marco para montaje empotrado sin

techo

*El nivel de resistencia mecdnica indicado en la tarjeta solo esta disponible después de usar la rejilla protectora (accesorio 150020.00905).

Instalacion exterior sin techo bajo peticién especial (extension de indice: .985).
Tolerancia del flujo de la luz +/-10%.
Tolerancia del potencia -+/- 5%.

Haz de luz, distribucion de la intensidad luminica y rendimiento luminico conformes con la norma EN 150 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.

El fabricante no suministra los componentes de suspensién.
Lainformacién més actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantia en nuestro sitio web www.lug.com.pl

Lainformacién detallada sobre flujos luminosos y potencias para indices individuales se indica en la hoja de datos del producto.

Los pardmetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

Fecha de creacion del documento: 25/9/2019

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construccion de las luminarias



CRUISER 2 LED LOW UGR

Grupo de productos: LUMINARIAS INDUSTRIALES

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

LIGHT FACTORY

®

090352.5L01.016 090352.5L07.016 090352.5L12.016
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FORMA DE ILUMINAR

090352.5L01.016 090352.5L07.016 090352.5L12.016

*El nivel de resistencia mecénica indicado en la tarjeta solo esta disponible después de usar la rejilla protectora (accesorio 150020.00905).
Instalacion exterior sin techo bajo peticién especial (extension de indice: .985).

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.

Tolerancia del potencia -+/- 5%.

Haz de luz, distribucion de la intensidad luminica y rendimiento luminico conformes con la norma EN 150 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.

El fabricante no suministra los componentes de suspension.

Lainformacién més actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantia en nuestro sitio web www.lug.com.pl
Lainformacién detallada sobre flujos luminosos y potencias para indices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los pardmetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

Fecha de creacion del documento: 25/9/2019 La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construccion de las luminarias



