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WS-series Gen7 PRE
FICHA  TÉCNICA

WS-series Gen7PRE
Mayor rendimiento de luz y tecnología RS integrada
AAA-LUX’ Generación 7 combina una mayor salida de luz con la habilidad de reducir la intrusión lumínica en el área 
de alrededor , reduciendo  así la contaminación  lumínica. El bajo número de luminarias  necesarias  para satisfacer 
los requisitos de iluminación es un verdadero logro en la tecnología de iluminación.

Gracias a la tecnología integrada RS la luminaria está preparada para una reducción óptima de la intrusión 
lumínica, a través del montaje de protectores de luz (Light Shields, LS en inglés).

Información Técnica Mecánica

TIPO DE LUMINARIA FLUJO LUMINOSO
(basado en medidas lm-79 de DEKRA) (LM)

DIMENSIONES [MM]
@ 15° inclinación

ST MP HT L1 W1 H1 

WS 200 194000 207600 176600  

WS 250 194250 207850 176750 900 700 320 

WS 270 194250 207850 176750

WS 290 195600 209350 178050  

Wireless dimming 
Remote monitoring 

Smart City

Less luminaires needed
Lowest total project cost

Re-use infrastructure

Ease of installation Reduced Spill light
CIE150 compliant

F E AT U R E S 

LUMSPORT
WWW.LUMSPORT.COM

Partner AAA-LUX España Contacto:	 Josep Bruguera 	 629 87 15 21
		  Josep Salvadó 	 602 21 63 32

Regulación inalámbrica
Monitoreo remoto

Smart City

Necesidad de menos luminarias
Reduce el coste total del proyecto
Reutilización de la infraestructura

Fácil instalación Reducción de 
la intrusión lumínica
Cumple con CIE150

C A R AC T E R Í S T I C A S 
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  All models
Min Typ Max

Voltaje (V) 370 400 1 / 415 3 460

Factor de Potencia @ 20% - 100% 0.9 0.97

Corriente de entrada

Temperatura de color (K) 5000 6

Índice de reproducción cromática (CRI) 70 75

Vida útil estimada (horas) 60 000 lm-79

Eficacia luminosa (lm/W) 110

Peso, driver incluido (kg) 23

Superficie frontal (CW=1) @inclinación 15ºm2 0.22 5

Índice de protección (IP) 66 2

Protección de sobretensiones (kV) 6

Clase de aislamiento eléctrico I

  RAL7015   /  Pantone 446 C / Uncoated

Estándar (ST)
Min Typ Max

Consumo de energía  @ 100% 1550 1600

Corriente (A) 3.9 4.3

Temperatura ambiental de 
funcionamiento (°C) 4 -30 30

Alta temperatura (HT)
Min Typ Max

Consumo de energía @ 100% 1350 1425

Corriente (A) 3.4 3.9

Temperatura ambiental de 
funcionamiento (°C) 4 -30 40

Máxima potencia (MP)
Min Typ Max

Consumo de energía @ 100% 1700 1750

Corriente (A) 4.3 4.8

Temperatura ambiental de 
funcionamiento (°C) 4 -30 25

Especif icaciones

Cumplimiento de normativas 

1   230V también disponible bajo pedido
2  Dali, DMX y Modbus, versión IP 65

3  Australia/Nueva Zelanda	
4  Atenuación automática puede ocurrir

5 TP26 para más detalles
6 4000K disponible bajo pedido

Seguridad 

IEC 60598-1:2014 	 Luminarias- Parte 1: Requisitos generales y ensayos

IEC 60598-2-5:2015 	 Luminarias – Parte 2-5: Requisitos Particulares - Proyectores

IEC 62471:2008 	 Seguridad Fotobiológica de las lámparas y el sistema de lámparas

IEC 60529 		  Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)

IEC 62031:2008 	 Módulos LED para alumbrado general – Requisitos de seguridad

IEC 61347 		  Dispositivos de control de lámparas

EN 55015:2013 +A1:2015 (Emisiones genéricas)

EC 61000-3-2:2014	 (Emisiones genéricas)

EN 61000-3-3:2013 	 (Harmonía) 

  

EN 61547:2009 		 (Propósitos generales de iluminación 

                                         – 	 Requisitos de inmunidad CEM)              

Corrosión

DIN 50021 NSS

DIN 50018 SWF 2.0

NFT 30.055  2 litros  SO2

             	 ginaáP  2/2       AAA-LUX |   Ficha  Técnica  WS  GEN7PRE  |  Septiembre  2020

Ninguna

Color del producto




